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Pločevinasta lopatica

Matjaž Pintarič

Med iskanjem idej za primerne projekte iz ko-
vine, ki bi jih učenci 8. razreda lahko izdelali pri 
predmetu tehnika in tehnologija, mi je prišla v roke 
preprosta kovinska lopatica, ki jo je mogoče upora-
biti pri presajanju rož, obračanju hrane na žaru, za 
pobiranje pasjih iztrebkov in še marsikaj (slike 1–3). 
Nekoliko sem jo predelal, da je trdnejša, in pripravil 
načrt.

Gradivo

• �300 × 100 mm velik kos aluminijaste pločevine 
debeline 0,7 mm,

• �slepa kovica premera 4,8 mm in globine 10 mm.

Orodje in pripomočki

• �risalno orodje,
• �zarisovalna igla,
• �širok ličarski trak,
• �lepilo za papir v stiku,
• �zlatarske škarje,
• �vzvodne škarje,
• �točkalo,
• �električni vrtalnik,
• �spiralna svedra s premerom 5 in 8 mm,
• �primež,
• �kombinirane klešče,
• �kosi tršega lesa za pomoč pri krivljenju pločevine,
• �pila,
• �klešče za slepe kovice, 
• �kladivo.

Izdelava

Lopatica ima samo dva sestavna dela. Njuna 
obrisa, ki sta v merilu 1 : 1 prikazana na načrtu in še 
dodatno kotirana, sta preprosta ter ju je mogoče z 
risalnim orodjem prenesti neposredno na kos alu-
minijaste plošče (slika 4). Pri lažji, natančnejši in 
hitrejši različici načrt samo fotokopiramo in kopijo 
z lepilom za papir nalepimo na pločevino, ki smo jo 
prej prelepili s širokim ličarskim trakom. 

Za rezanje uporabimo zlatarske in vzvodne škar-
je (slika 5). Pred začetkom vrtanja lukenj s svedrom 
premera 5 mm moramo mesta označiti s točkalom, 
da bodo izvrtine natančne. Ostružke (srh), ki pri 
vrtanju (slika 6) nastanejo na spodnji strani robov 
izvrtin, najlažje odstranimo z večjim svedrom za ko-
vino (slika 7).

Pri krivljenju si pomagamo s primežem, kom-
biniranimi kleščami in kosi tršega lesa (slika 8) za 
podlaganje. Tako bodo robovi pravilnejši in enako-
mernejši, pločevina pa ne bo poškodovana. Ročaj 
je treba ukriviti v obliko črke U (slika 9), saj bo tak 
prerez povečal njegovo trdnost. Pri delu lopatice za 
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zajemanje najprej stranska dela ukrivimo navzgor 
(slika 10), nato pa njuna zadnja konca zapognemo 
še navznoter. 

Prepričamo se, ali so vse luknje v isti osi, nato pa 
skoznje potisnemo slepo kovico premera 4,8 mm in 
dolžine 10 mm (slika 11) ter jo utrdimo s kleščami za 
slepe kovice (slika 12). Daljši del kovice je skrit pod 
ročajem (slika 13), krajšega (slika 14) pa na notranji 
strani lopatice prekrijemo s pločevino, ki jo zapogne-
mo navzdol (slika 15). S kladivom nekoliko potolče-
mo zavihek in s pilo po potrebi obdelamo (pre)ostre 
robove, da se ne bi poškodovali na njih. 

Zdaj je lopatica pripravljena za uporabo.
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